
Батарейный  кабинет

Батарейный кабинет

HIDEN EXPERT 
UDC9200H-RT 1-3 кВА

Батарейный кабиент предназначен для подключения к источнику бесперебойного питания 
серии KHIDEN EXPERT UDC9200H-RT 1-3 кВА. Использование батарейного кабинета совместно 
с ИБП обеспечивает увеличение времени автономной работы оборудования. Простота 
установки позволяет легко монтировать блок батарей в стойку, высота всего 2U, также 
возможно монтировать вертикально с использованием дополнительного комплекта опор или 
устанавливать друг на друга. 

Технические характеристики:

Модель BAT6-36VDC-2U9Ah BAT6-72VDC-2U9Ah BAT6-96VDC-2U9Ah

Напряжение АКБ 36 В постоянного 
тока

72 В постоянного 
тока

96 В постоянного 
тока

Модель ИБП UDC9201H-RT UDC9202H-RT UDC9203H-RT

Тип аккумуляторных батарей Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки

Конфигурация АКБ

2 линейки 
по 3 АКБ 

12 В (DC)/ 
9 Ач 

1 линейка 6 АКБ 
12 В (DC)/ 

9 Ач

1 линейка 8 АКБ 
12 В (DC)/ 

9 Ач

Количество АКБ 6 6 8

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм 440*400*86 мм

Вес 20,5 кг 20,5 кг 25,5 кг

Время автономии одного 
батарейного кабинета 14 мин 6 мин 5 мин

Исполнение Rack/Tower (универсальное исполнение)

www.hiden.energy

BAT6-72VDC-2U9Ah

BAT8-96VDC-2U9Ah

BAT6-36VDC-2U9Ah

Внешний вид батарейного кабинета Вид сзади 


